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DS 15 TEKNOZINC 90 SE

18 13.02.2014 Farba epoksydowa wysokocynkowa

CHARAKTERYSTYKA TEKNOZINC 90 SE jest dwusktadnikowg, rozpuszczalnikowg farbg epoksydowag o duzej
zawartosci pytu cynkowego.

ZASTOSOWANIE Przeznaczona do stosowania jako warstwa gruntowa w powlokowych systemach
poliuretanowych, chlorokauczukowych i epoksydowych.

WLASCIWOSCI TEKNOZINC 90 SE zabezpiecza stal przed korozjg podpowtokowg i zapewnia odporno$¢
korozyjng w ekspozycji konstrukcji na warunki atmosferyczne nawet bez warstw
nawierzchniowych.

Farba spetnia warunki normy ISO 12944-5 oraz BSK99. Zawarto$¢ cynku w suchej powtoce
wynosi min. 90% wagowo.
Farba spetnia wymagania szwedzkiej normy SSG 1022-GB.

W temperaturach ponizej +10°C stosowaé utwardzacz TEKNOZINC SE WINTER
HARDENER (DS. nr 1885)

DANE TECHNICZNE

Proporcja mieszania Baza (komp. A): 5 czesci obj.
sktadnikow Utwardzacz (komp. B): TEKNOZINC 50SE/80SE/90 SE HARDENER 1 czes¢ obj.
Czas przydatnosci wyrobu do
stosowania w temp +23°C 16 godz.
Zawartos¢ substanciji statych 53+2% obj. (ISO 3233:1988)
Catkowita masa substanciji statych ok. 2100 g/l
Lotne zwiazki organiczne (VOC) ok. 450 g/l
Zalecana grubos¢ powtoki na sucho(um) na mokro(um ) wydajnosé teoretyczna (m?/1)
40 75 13,2
60 113 8,8

Poniewaz wiele parametrow wlasnosci farby moze ulec zmianie, jezeli natozy sie jej zbyt
grubg warstwe, w zwigzku z tym nie zalecamy, aby produkt byt aplikowany w grubosci
wigkszej niz 100 pm.

Zuzycie praktyczne Zalezy od techniki nanoszenia, rodzaju powierzchni, strat w procesie natrysku itp.
Czas schniecia w temp. 23°C/50%

wilgotnosci wzgl. (grubosé suchej
powtoki 40um)

- pytosuchos¢ (ISO 9117-3:2010) po 5 min.
- suchos¢ na dotyk (DIN 53150:1995) po 30 min.
- petne utwardzenie po 7 dniach

Odstep czasu do natozenia kolejnej warstwy, 50% RH (grubos¢ suchej powtoki 40um)

Temp. Ta sama farba, TEKNODUR COMBI 3560-05 INERTA PRIMER 5, TEKNOPLAST
powierzchni TEKNOPLAST PRIMER 7, lub PRIMER 3, TEKNOPLAST PRIMER 5,
TEKNOPLAST HS 150 TEKNODUR COMBI 3560-75 TEKNOCHLOR PRIMER 3, INERTA

51 MIOX, INERTA MASTIC (MIOX)
lub TEKNOPOX AQUA PRIMER 3

(MIOX
min. max.” min. max.” min. * max.”
+10°C po 6 h po 18 m-cach po 6 h po 12 m-cach po 6 h po 3 m-cach
+23°C po1h po 18 m-cach po1h po 12 m-cach po1h po 3 m-cach
* Maksymalny czas do natozenia kolejnej warstwy bez koniecznosci szorstkowania

powierzchni.

Aby zapewni¢ maksymalng przyczepnos¢ wymagana jest catkowicie czysta powierzchnia.
Jezeli zostat przekroczony maksymalny czas do przemalowania, powierzchnige przed
malowaniem nalezy zmatowié. Zastosowanie grubszej warstwy powtoki i wyzsza od
zalecanych wilgotno$¢ powietrza moga spowolni¢ proces schnigcia i wptynaé na
pogorszenie wkasnosci powtoki.

Rozcienczalnik, zmywacz TEKNOSOLYV 9506
Wyglad powtoki Matowa

Kolor Niebieskawo-szary
Oznakowanie bezpieczenstwa Patrz Karta Charakterystyki
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SPOSOB STOSOWANIA
Przygotowanie podtoza

Grunt do czasowej ochrony

Przygotowanie wyrobu

Warunki podczas naktadania

Naktadanie

INFORMACJE DODATKOWE

Usuna¢ z podtoza wszelkie zanieczyszczenia, ktére moga niekorzystnie wptywac na proces
przygotowania podfoza i malowania. Usungé réwniez rozpuszczalne w wodzie sole stosujac odpowiednie
metody. Powierzchnie nalezy oczysci¢ zaleznie od rodzaju podtoza, jak nizej:

POWIERZCHNIE STALOWE: Zgorzeline i rdzg usung¢ przy pomocy obrdébki strumieniowo $ciernej do
uzyskania stopnia czystosci Sa 2'/» (ISO 8501-1).

STARE POWIERZCHNIE NADAJACE SIE DO PRZEMALOWANIA: Wszelkie zanieczyszczenia, ktére
moga niekorzystnie wptywac¢ na naktadanie farby (np. ttuszcze i sole), usungé. Powierzchnia musi by¢
czysta i sucha. Stare, pomalowane powierzchnie, ktére przekroczyly maksymalny odstep czasu do
natozenia kolejnej warstwy nalezy zszorstkowac¢. Uszkodzone fragmenty pomalowanej powierzchni
nalezy przygotowa¢ do ponownego malowania zgodnie z wymaganiami stawianymi przez rodzaj podtoza
i sposéb renowac;ji.

Czas i miejsce przygotowywania powinny by¢ dobrane tak, azeby powierzchnia przed malowaniem nie
byta brudna i wilgotna.

Jezeli jest wymagane grunt KORRO SE - epoksydowo-cynkowy i KORRO SS - krzemianowo
cynkowy.

Nalezy przygotowac tylko takg ilos¢ farby, ktérg zuzyje sie w czasie krotszym niz jej czas przydatnosci
do stosowania. Przed malowaniem nalezy sktadniki farby, w prawidtowe] proporcji, wymiesza¢ ze
soba, doktadnie, w catej objetosci naczynia, Niedoktadne wymieszanie lub nieprawidiowy stosunek
sktadnikdéw sg przyczyna nieprawidtowego utwardzania i pogorszenia sie wkasnosci powtoki.

Powierzchnia do malowania musi by¢ sucha. Temperatura otaczajgcego powietrza, malowanej
powierzchni i farby powinna byé wyzsza niz +10°C, a wilgotno$é wzgledna powietrza ponizej 80%
zar6wno podczas nanoszenia jak i w okresie schniecia wyrobu.

Dodatkowo, temperatura malowanej powierzchni oraz farby musi by¢ wyzsza niz +3°C powyzej
punktu rosy otaczajgcego powietrza.

W przypadku uzycia TEKNOZINC SE WINTER HARDENER temperatura otaczajgcego
powietrza i malowanej powierzchni powinna byé powyzej -5°C. Temperatura farby w w
trakcie mieszania i w czasie aplikacji ma wynosi¢ powyzej +15°C. Malowana powierzchnia
musi by¢ wolha od lodu.

W celu unikniecia osadzania sie pylu cynkowego farbe w czasie pracy nalezy miesza¢ w odstepach
okoto pét godzinnych.

Farbe nanosi sie pedzlem Iub natryskiem bezpowietrznym. Srednica dyszy do natrysku
bezpowietrznego 0.018 - 0.021" (dysza obrotowa - samooczyszczajaca sie).

Informacje dotyczace przechowywania umieszczone sg na etykietce towaru. Farbe przechowywaé w
chtodnym pomieszczeniu, w szczelnie zamknietych opakowaniach. Dodatkowe informacje na temat
przygotowania powierzchni mozna znalez¢ w normie 1ISO 12944-4 i ISO 8501-2.

Informacje zawarte w karcie danych zostaty stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doswiadczenie. Nie majgc wptywu na
warunki aplikacji jak réwniez sposéb postgpowania mozemy bra¢ odpowiedzialno$¢ wytacznie za jako$é wyrobu i gwarantowac, ze odpowiada
on naszym normom. Nie bierzemy réwniez odpowiedzialnosci za straty lub uszkodzenia powstate w wyniku nanoszenia wyrob6éw niezgodnie z
zaleceniami lub z powodu niewtasciwego ich uzycia. Produkt przeznaczony jest do uzytku profesjonalnego. Oznacza to, ze uzytkownik
posiada wystarczajgcg wiedze do korzystania z produktu przestrzegajac $cisle warunkéw technicznych i bezpieczenstwa pracy. Najnowsze
wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdujg sie na stronie: www.teknos.com.
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